
MIDTRONICS AKU TEST CİHAZLARI 
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Celltron Start CTE – 400 MODELİ
 Starter Akü / Marş / Şarj Sistemi  Test Cihazı

Celltron Start her türlü starter akünün hızlı ve doğru şekilde test 
edilmesine imkan veren üstün özellikli bir cihazdır. Araç üzerinde 
marş ve şarj sisteminin de testini yapar.  
Ayrıca akü üreticileri için de son derece kullanışlı bir kalite kontrol 
cihazıdır. Kalite kontrol modunda herhangi bir ayar işlemi 
gerekmeden otomatik olarak test yapar. 

Patentli teknolojisi sayesinde, test sırasında aküden enerji 
harcamaz, kıvılcım çıkmasına neden olmaz ve çabuk ve güvenli bir 
şekilde akünün durumu hakkında bir karar verir.

Akünün voltajını, şarj durumunu, ömür durumunu ve marş akım 
değerini ölçer ve ekranda görüntüler. Ayrıca kızılötesi portundan 
yazıcıya test verilerini aktarabilir. Yapılan son 100 test işlemini 
hafızasında tutabilir. İstenen bir zamanda  yazıcıya gönderebilir.

Kullanım Alanları

Kalite Kontrol Labaratuarları, Akü Fabrikaları, Otomobil Servisleri, Jeneratör Fabrika ve Servisleri, Deniz 
Araçları ve Servisleri, Ağır Hizmet Araç Servislerinde, Araç Filoları ve diğer tüm starter akü bakım noktaları,

Teknik Özellikleri

• 6V ve 12V akü test edebilme
• Araç Marş ve Şarj  sistemini test edebilme
• Akü voltajını ölçebilme
• Akü Şarj ve Ömür Durumunu Ölçebilme
• 100-1700A arası marş akımı ölçebilme
• Aküden akım çekmeden test edebilme
• Işıklı ekranla karanlıkta bile test yapılabilir.
• Ekranda menüler ile kolay kullanım
• LCD grafik ekran
• Aside dayanıklı ABS plastik kasa
• 0.9-30V arası akü voltajı ölçümü
• (+/-) Ters bağlantı koruması
• 427gr Toplam Ağırlık
• 230mmx102mmx65mm Kasa Ölçüleri
• 9V Pille Çalışma
• Kullanılmadığı zaman otomatik kapanma
• Plastik Taşıma Çantası
• EN/DIN/SAE normlarına göre ölçüm yapabilme
• Kızılötesi Yazıcı'dan çıktı alabilme (Opsiyonel)
• Otomatik kalibrasyon



Kullanım Özellikleri

Celltron Start normal test ve kalite kontrol olmak üzere iki farklı kullanım modunu destekler. Normal test modu 
servis ve bakım süreçlerinde kullanılır. Her test başlangıcında cihaz test edilecek akünün özelliğinin girilmesini 
ister ve daha sonrasında da test işlemini gerçekleştirir. Eğer araç üzerinde test yapılıyor ise, akü testinden 
sonra marş testi ve daha sonra da şarj sistemi test edilir. Bu işlemler sırasında kullanıcı ekrandaki menüler 
yardımıyla adım adım yönlendirilir. Örneğin şarj sistemi testinde cihaz önce rölantideki şarj voltajını ölçer. 
Daha sonra motor devrinin arttırılmasını ister ve böylece aracın yüksek devirlerdeki çalışmasında aküye 
uygulanan şarj voltajını olçer. Ayrıca şarj devresindeki diyotlardaki veya sargılardaki arızaların da tespitini 
sağlar. 

Normal süreçlerde sadece şarj eksikliğinden dolayı 
aküler üreticiye geri dönebilmekte ya da şerj 
devresindeki sorun yüzünden bozulan akünün 
sorumluluğu yine  aküde aranmakta idi. Ancak Celtron 
Start ile yapılan bu testler sonrasında problemin asıl 
kaynağı tesbit edilebilmekte, hem müşteri hem de akü 
üreticisi sonuçtan memnun olmaktadır. Aynı şekilde 
uzun bir süre marş basmadan bekleyen bir jeneratör 
aküsü ya da bir teknenin marş aküsünün bir sonraki 
sefer marş basması gerektiğinde durumun ne olacağı 
belirsizdir. Ancak Celltron Start ile yapılacak 10 
saniyelik bir akü testi sonrasında hem akünün ömür 
durumunu görürsünüz hem de kaç amperlik marş 
akımı sağlayacağı öğrenebilirsiniz.  

Sistemin sunduğu en önemli kolaylıklardan biri de 
yapılan test sonuçlarının yazıcıdan çıkartılabilmesidir. 
Böylece müşteriye akü ve aracının durumu hakkında 
bir belge sunulabir. Bu belge bir sonraki test sonuçları 
ile karşılaştırılarak herhangi bir sorun oluşmadan önce önlem alınabilir. 

Kalite kontrol modu akü üreticileri ya da çok sayıda aynı tip aküye sahip kullanıcılar için pratik bir test imkanı 
sunar. Bu modda akü tipi bir kez girilir ve test otomatik olarak başlar. Test sonucunda ölçüm sonuçları ile 
birlikte akü uygun veya değil bilgisi de görüntülenir. Kullanıcı maşaları diğer aküye bağladığında test hemen 
başlar ve sonuç ekrana gelir. Bu şekilde test edilen 100 akünün test verileri hafızda tutulur. Test işlemi 
sonrasında ekrandan test sonuçlarına göz atılabilir. 

İşlem başında istenen minimum voltaj değeri de belirtilir. Bu şekilde test işleminde herhangi bir akünün voltajı 
belirtilen voltajdan düşük ise sistem uyarı verir.


